Bdckmann Center Ostfriesland GmbH & Co. KG
Geschaftsfuhrer Dennis Mink

Kirvenweg 40

26670 Uplengen cENTER

OSTFRIESLAND

Telefon: 04956 928540
Telefax: 04956 928541
E-Mail: info@boeckmann-ostfriesland.com

IHR ANHANGERPROFI

Kippanhanger

BOCKMANN DK-ST 3218/35 P

Technische Daten:

Artnr: A 180813
Marke: BOCKMANN
Modell: DK-ST 3218/35 P
Gesamtgewicht: 3500 kg
Nutzlast: 2410 kg
Farbe: Sonstige
Laderaumbreite: 1800 mm
Laderaumlange: 3240 mm
Laderaumhohe: 365 mm
Achsen: 2 Achsen
EZ: -

HU:

€ 8.700,- €

inkl. 19% MwSt

Beschreibung:

DREISEITENKIPPER, STAHL, PROFI

Die Dreiseitenkipper in Stahlausfiihrung sind Fahrzeuge in absoluter Profi-Qualitat und Ausstattung. Sie Uberzeugen durch eine
massive und robuste Konstruktion, einen beeindruckenden Kippwinkel von 45° und einem versenkten Zurrbiigelsystem. Die 400mm
Stahlbordwénde machen diese Kipper zu zuverlassigen und widerstandsfahigen Profis. Die mechanische Abdichtung an den
Eckrungen sorgt fir einen sicheren und verrieselungsarmen Transport von Schittgut. Der Stahlblechboden auf der
Siebdruckbodenplatte und Winkelhebelverschliisse machen diese Fahrzeuge zu verlasslichen taglichen Begleitern bei allen
Arbeitsaufgaben. SerienméaRig gehoren sie zu den sichersten Kippern im Markt - denn die E-Hydraulik ist Serie, genau wie die
einfache und CE konforme Notausschaltung.

Gerne erstellen wir fiir Sie passend ein individuelles Finanzierungsangebot!
Besuchen Sie uns gern. Ankauf von Anhangern bei Vorstellung mdglich.

Fahrwerk:
Bereifung 14", Stahlfelge, freitragende Deichsellange 1540 mm, Schwerlast-Automatik-Stitzrad

Aufbau:
Stahlbordwéande, 400mm hoch, Winkelhebelverschliisse, mit Hinterklappe, Stahlblechboden, Im Standard ohne Auffahrschienen, 4
Zurrbigel in Seitenblende, Eckrungen herausnehmbar, Stirnwand klappbar
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Sonstiges:
Elektr. Hydraulikpumpe mit Batterie (12 V/95Ah) und Nothandpumpe, Sicherheitsstiitze

Technische Daten
Anzahl Achsen: 2, Auflaufbremse, Stitzrad, Bereifung: 14.0 Zoll, Gesamtgewicht: 3500 kg, Innenmalf} Breite: 1800 mm, Innenmalf3

Hohe: 365 mm, Innenmalf’ Lange: 3240 mm, Ladehthe: 780 mm, Tragkraft: 2410 kg, Familie: KIP , Modellreihe: DSP

Enthaltenes Zubehor:
1 x Stahlbordwande, 400mm hoch, Winkelhebelverschlisse, mit Pendelklappe (1141683)

Auf unseren Internetseiten finden Sie nur eine Auswahl von Anhangern. Weitere Modelle auf Anfrage!
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten



