Bdckmann Center Ostfriesland GmbH & Co. KG
Geschaftsfuhrer Dennis Mink

Kirvenweg 40

26670 Uplengen cENTER
Telefon: 04956 928540 GSTFRIESLAND
Telefax: 04956 928541

E-Mail: info@boeckmann-ostfriesland.com

IHR ANHANGERPROFI

Tiefladerkasten-Anhanger

BOCKMANN TL-AL 2513/135 VOLL
AUSSTATTUNG

Technische Daten:

Artnr: A_184663
Marke: BOCKMANN
Model: AUSSTATTUNG
Gesamtgewicht: 1350 kg
Nutzlast: 1125 kg
Farbe: Sonstige
Laderaumbreite: 1300 mm
Laderaumlénge: 2515 mm
Laderaumhohe: 350 mm
Achsen: 1 Achse

EZ:

HU:

€ 2.590,- €

inkl. 19% MwSt

Beschreibung:

TL-AL 2513/135
Aluminium-Aufbau
Winkelhebelverschliisse
Stutzrad

Mit dem Aluminium-Kastenanhénger von Béckmann profitieren Sie gleich dreifach: erstens von den vielfaltigen
Einsatzmdglichkeiten. Zweitens von der Béckmann Profi-Qualitat. Und drittens von der glanzenden Optik dank des eloxierten
Aluminium-Aufbaus.

Dieses Modell verfiigt Giber ein Zahlreiches Ausstattungspakt:

Enthaltenes Zubehoér:

1 x Stirnwand klappbar (1007723)

1 x Halteseile an Hinterklappe (1047070)

1 x Schiebestiitzen, pro Paar (1006817)

1 x Staukasten, spritzwassergeschitzt (Kunststoff) (1103220)
1 x Seitenwandgalerie (1111179)
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1 x RadstoRdampfer, 2 Stick fir 100 km/h Zulassung (1007056)
1 x Aufpreis Stitzrad automatik (1006842)

Gerne erstellen wir furr Sie passend ein individuelles Finanzierungsangebot!
Besuchen Sie uns gern. Ankauf von Anhangern bei Vorstellung maglich.

Fahrwerk:
Stutzrad mit Halterung, 2 Quertrager, Wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradfederung, freitragende Deichsellange 1080

mm

Aufbau:

Lichtanlage mit Ruckfahrscheinwerfer und Stecker 13-polig, Stirnwand fest, Gro3e Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter
NebelschluBleuchte, Stabiler Siebdruckboden, rutschfest, Im Standard ohne Auffahrschienen, Bordwénde Alu-eloxiert, Seitenwéande
mit integrierter Ladungssicherung CFlexLock System, 4 Zurrésen mit Nutensteinen montiert

Technische Daten
Anzahl Achsen: 1, Auflaufbremse, Stitzrad, Bereifung: 14.0 Zoll, Gesamtgewicht: 1350 kg, Innenmaf Breite: 1300 mm, Innenmaf3

Hohe: 350 mm, Innenmal Lange: 2515 mm, Ladehdhe: 528 mm, Nutzlast: 1125 kg, Familie: TIE , Modellreihe: TLE

Auf unseren Internetseiten finden Sie nur eine Auswahl von Anhangern. Weitere Modelle auf Anfrage!
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten



